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MGG22 IN WIEN
Gekiihlt mit Bauteilaktivierung

Auf drei Grundstiicken haben drei Architekturbiiros und zwei
Bauherren ein gemeinsames, grundstlickibergreifendes stadte-
bauliches Konzept mit 160 Wohnungen realisiert. Die Struktur
der Siedlung MGG22 ist gepragt durch das Zusammenspiel von
Gebauden und Platzen: Sieben Wohnhauser und drei Platze sind
durch eine Sequenz aus Gassen, Wegen und kleineren Pldtzen
miteinander verbunden — umgeben von einer modellierten Ge-
baudesilhouette.

Beim MGG22 kommt erstmals die thermische Bauteilaktivie-
rung im sozialen Wohnbau zum Einsatz. Die ausschliefSliche
Versorgung mit erneuerbarer Energie aus Windiiberschussstrom
und Erdwarme sorgt fur ein okologisches sowie ckonomisches
Kihlen und Heizen. Die grofdflachige thermische Aktivierung
erfolgt in den Betondecken. Mit demselben System kann sowohl
geheizt als auch gekuhlt werden. Die Temperierung erfolgt
mittels Warmepumpen, die mit Erd-Tiefensonden gekoppelt
sind. Der Strom fur den Betrieb der Warmepumpen stammt aus
Windkraftanlagen und wird — dank des Energiespeichers Beton
— bevorzugt dann bezogen, wenn viel Windstrom verfligbar ist.
Beton ermoglicht als ,Bauteilbatterie” die Zwischenspeicherung
von Windenergie. Das Gebaude wird zum Teil der Energienetze
und tragt zu deren Entlastung bei.

Facts

» Kuhlung mittels Bauteilaktivierung erfolgt mit relativ hohen Tem-
peraturen (19-22 °C) des Kuhlmediums — also des Wassers in
einbetonierten Rohrleitungen.

»

v

Mit der Bauteilaktivierung kann eine Kuhlleistung von bis zu
40W/m? problemlos eingebracht werden, im Heizfall sind es
knapp 30 W/m?2.

v

Die Speichermasse von Beton ermdglicht Warme bzw. Kalte in
Bauteilen aufzunehmen und (iber mehrere Tage zu speichern. Das
pradestiniert das System fir die Nutzung erneuerbarer Energie.

b

v

Bei der Kopplung mit Geothermie / Umweltwarme wird die Ab-
warme ins Erdreich geleitet und regeneriert das im Winter zuvor
ausgekuhlte Erdreich. Im Winter wird die Warme dem Boden
wieder entzogen und den Raumen lber Warmepumpe und Bau-
teilaktivierung wieder zugeftihrt.

)

v

Der Energiespeicher Beton kann beliebig oft be- und entladen
werden, hat eine unbegrenzte Lebensdauer und kann zu 100 Pro-
zent rezykliert werden.

v

Die Errichtungskosten bewegen sich in der Hohe vergleichbarer
Systeme wie der Fuf3bodenheizung.

-
v

Unschlagbar sind die Betriebskosten fiir das Heizen und Kiihlen:
In gut gedammten Gebauden wird mit ein bis zwei Euro pro

Quadratmeter und Jahr ein ganzjahriges Wohlfiihlklima erreicht. *

Das MGG22 verspricht unschlagbare Betriebskosten durch Bauteilaktivierung

BEST PRACTICE

DAS ERFOLGSDUO
FUR IHR KLIMASCHUTZ-

GEBAUDE
PRAXISTAGE AM PULS DER ZEIT

Praxistag Energieeffizienz von Gebduden
Umsetzung der neuen EU-Geb&uderichtlinie
in Osterreich

26. November 2020

Praxistag Bauwerksbegriinung

So machen Sie [hr Gebaude zum Treiber
fiir den Umweltschutz

3. Dezember 2020

Profitieren Sie vom Kombipreis!

Mehr Informationen und Anmeldung:
www.austrian-standards.at/seminare
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